MEDUSA’SCREAM
Технический райдер

В райдере изложены все необходимые условия организации концертов группы MEDUSA’SCREAM. В случае если Вы по каким-либо причинам не можете  выполнить хотя бы одно из  условий райдера, просим  своевременно сообщить об этом менеджменту группы.

Каждый лист райдера должен быть подписан организатором концерта. В случае невыполнения одного из условий райдера, группа вправе отменить концерт без последующего ущемления ее прав.

Саундчек группы длится не менее 1-го часа, при условии полной готовности аппаратуры. В случае если аппаратура к саундчеку не готова, с группы снимается ответственность за возможную задержку начала концерта. Звукорежиссер группы должен иметь неограниченный доступ ко всему оборудованию и средствам коммутации в зале.
Состав группы:

Вокал; гитара/бэк вокал; бас-гитара; барабаны.
Аппаратура

Для проведения концерта Medusa’scream необходима аппаратура расчетной мощностью 20 Вт на 1 человека в зале. То есть, если зал рассчитан на 300 человек – мощность оборудования должна составлять 6КВт, вне зависимости от количества пришедших.
Микшерный пульт с минимальным количеством каналов равным 16 моно. 
Рабочее место звукорежиссера группы должно быть хорошо освещено. Обязательно наличие Talk Back, и CD-проигрывателя для саундчека.

Микрофоны, обработка: 
Обязательно наличие 6 каналов компрессии (dbx, Carvin), 4 каналов гейта, а так же эквалайзеров на мониторных линиях (подробнее – см. таблицу)
	Инструмент
	Обработка
	Микрофон

	Бочка (kick)
	Компрессия / гейт
	AKG-D112, 
Sennheiser E906
Shure SM52, beta52A

	Малый барабан, верх 
	Компрессия / гейт
	Shure SM57, beta57

	Хай-хет (Hi-Hat)
	- 
	Shure SM57, PG57

	Том альт (Rack tom)
	Компрессия / гейт
	Shure SM, PG, beta 56,  Sienheiser MD421

	Том бас (Floor tom)
	Компрессия / гейт
	Shure SM, PG, beta 56,  Sienheiser MD421

	Бэк вокал
	Компрессия
	Shure SM58

	Вокал
	Компрессия
	См. пункт «Вокал»

	Гитара
	-
	Shure SM, beta 57

	Бас-гитара
	Компрессия
	Балансный шнур

	Оверхэды
	-
	Shure SM81, PG81


Мониторы:
Обязательно наличие как минимум 4-х мониторов: по одному на каждого из музыкантов.  

Гитара:

Комбик для гитары (Randall, Peavey, Marshall JSM900 или JSM2000) мощностью не менее100Вт. Стойка под гитару. Две микрофонных стойки типа «журавль». Рядом с гитаристом должна находиться розетка 220Вольт. 
Бас:
Комбик для бас-гитары от 300 Вт, фирм: Ampeg, Hartke или Trace Eliot

Стойка под гитару.

Вокал:
Вокальный проводной микрофон Senheizer 835, 935 или Shure SM58, Beta58. Микрофонная стойка (желательно – прямая, не журавль)
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Барабаны:
Приветствуются производители: 
Sonor, Yamaha, Tama, Pearl, DW, Gretch.
1) Том, диаметром 12” (желательно)  

или 13“.

2) Том, диаметром не менее14”.

3) «Бочка» от 20” (желательно-22”)

Стойки:

4 стойки для тарелок, 

1 стойка под Хай-Хет + замок для хай-хета.

1 стойка для малого («рабочего») барабана, 

конфигурация установки

Исправный барабанный стул, с регулируемой высотой сиденья.

Установка должна быть подзвучена микрофонами в соответствии с размерами помещения.

Хорошее состояние пластиков на всех барабанах - обязательно. Никаких дефектов (наклеенный скотч, механические повреждения), препятствующих нормальному звукоизвлечению, быть не должно. 

Баннер:
Организатор должен предусмотреть наличие на сцене места для размещения баннера группы Medusa'scream (желательно – позади барабанной установки). 

Формат баннера – 3x1,5 метра.

План сцены:
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                 - вокальный микрофон

                 - инструментальный микрофон
                - розетка 220Вольт

             - подставка под гитару
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